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表一 项目概况 

建设项目名称 兴宁市人民医院核技术利用改扩建项目 

项目地址 兴宁市城镇官汕西路 48 号 

建设单位 兴宁市人民医院 

建设项目性质 新建□   改扩建☑   技改□ 

环评时间 2016年 08月 开工时间 / 

投入试 

生产时间 
/ 

现场监测 

时间 
2017年 09月 21日 

环评报告表 

审批部门及文

号 

广东省环境保护厅 

粤环审【2016】713号 

环评报告表 

编制单位 
广东省环境科学研究院 

投资总概算 2089.9 万元 
环保投资总

概算 
64.8 万元 比例 % 3.1 

实际总投资 2089.9 万元 
环保投资总

概算 
64.8 万元 比例 % 3.1 

项目基本情况：    

兴宁市人民医院位于兴宁市城镇官汕西路 48 号。该医院的地理位置见附件 8。 

1、项目回顾 

2016 年 8 月，兴宁市人民医院委托广东省环境科学研究院编制《核技术利用改扩建

项目环境影响报告表》（15FSHP103）。环评内容包含新建 1 台直线加速器、改建 1 台

FLEXAVISION 型 X 射线透视机、扩建 1 台 YisoMax 型数字放射成像系统（单板）、扩建

1 台 YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板）和改建 1 台 PPI 型数字化口腔全景 X 射

线机。直线加速器环评参数见下表： 

名称 型号 
加速

粒子 

电子线最高能

量/MeV 

X 线最高能

量/MV 

类

别 
用途 工作场所 

医用电子

加速器 
PRECISE 电子 18 10 

Ⅱ

类 

放射

治疗 

佛娣楼一层加

速器机房 

其余射线装置环评参数见下表： 

名称型号 
最高管电

压（kV） 

最大输出电

流（mA） 

类

别 
用途 工作场所 备注 

FLEXAVISION 型 X

射线透视机 
125 500 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影

像中心 1 楼透

视室 

原照片 2 室改造为

透视室 



2 

YisoMax 型数字放射

成像系统 DR（单板） 
150 800 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影

像中心 1 楼

DR2 室 

原操作室改造为

DR2 室，在 DR2 室

新增使用 1 台 DR 

YisoMax 型数字放射

成像系统 DR（双板） 
150 800 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影

像中心 1 楼

DR1 室 

新建机房新增设备 

PPI 型数字化口腔全

景 X 射线机 
85 10 Ⅲ 

放射

诊断 

门诊大楼 4 楼

五官科门诊 X

射线机房 

机房不变，更换设

备 

2016 年 12 月 29 日，该项目获得广东省环境保护厅《广东省环境保护厅关于兴宁市

人民医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表的批复》(粤环审【2016】713 号，附件

1)。 

2017 年 3 月 21 日，该院获得广东省环境保护厅颁发的辐射安全许可证（证书编号：

粤环辐证【04403】，附件 2）。 

2、本次验收情况： 

2017 年 9 月，广东省环境保护厅委托广东省环境辐射监测中心对兴宁市人民医院的

核技术利用改扩建项目进行验收监测，内容如下表所示： 

环评内容 
本次是否

验收 

2016 年 8

月 
射线装置 

PRECISE 型医用电子加速器 是 

FLEXAVISION 型 X 射线透视机 是 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板） 是 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板） 是 

PPI 型数字化口腔全景 X 射线机 是 

本次申请竣工验收的项目为新建 PRECISE 型医用电子加速器 1 台，属于Ⅱ类射线装

置；改扩建 FLEXAVISION 型 X 射线透视机 1 台、YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单

板）1 台、YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板）1 台、PPI 型数字化口腔全景 X 射

线机 1 台，以上 4 台均属于Ⅲ类射线装置。 

本次验收的直线加速器具体参数见下表： 
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名称 型号 
加速

粒子 

电子线最高能

量/MeV 

X 线最高能

量/MV 

类

别 
用途 工作场所 

医用电子

加速器 
PRECISE 电子 18 10 

Ⅱ

类 

放射

治疗 

佛娣楼一层加

速器机房 

本次验收的其余射线装置具体参数见下表： 

名称型号 
最高管电压

（kV） 

最大输出电流

（mA） 

类

别 
用途 工作场所 

FLEXAVISION 型 X 射线透

视机 
125 500 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影像中

心 1 楼透视室 

YisoMax 型数字放射成像系

统 DR（单板） 
150 800 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影像中

心 1 楼 DR2 室 

YisoMax 型数字放射成像系

统 DR（双板） 
150 800 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影像中

心 1 楼 DR1 室 

PPI 型数字化口腔全景 X 射

线机 
85 10 Ⅲ 

放射

诊断 

门诊大楼 4 楼五官科

门诊 X 射线机房 

现场监测时，以上射线装置机房的位置与布局基本与环评描述一致。 
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表二 验收依据 

法规文件 

1. 《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第

253 号发布，根据 2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理

条例〉的决定》修订）； 

2. 广东省环境科学研究院，《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（编号：

15FSHP103，2016 年 8 月）； 

3. 广东省环境保护厅，《广东省环境保护厅关于兴宁市人民医院核技术利用改扩建项

目环境影响报告表的批复》(粤环审【2016】713 号，2016 年 12 月 29 日，附件 1)； 

4. 广东省环境保护厅，《辐射安全许可证》（证号：粤环辐证【04403】，2017 年 03

月 21 日，附件 2）。 

验收监测标准 

1. 《电离辐射防护与辐射源安全标准》（GB18871－2002） 

应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： 

由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量(但不可做任何追溯性平均），

20mSv；实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述

限值：年有效剂量，1mSv。 

核技术利用改扩建项目环境影响报告表提出本项目的目标管理限值，即工作人员

所受年有效剂量不超过 5mSv/a，公众所受的年有效剂量不超过 0.25mSv/a。 

2. 《医用 X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 

5 X射线设备机房防护设施的技术要求 

5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的

人员防护与安全。 

5.2 每台 X 射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载Ｘ射线机）应设有

单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的 X射线机房，

其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于下表要求。 

设备类型 
机房内最小有效 

使用面积/m2 
机房内最小单边长度/m 
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CT机 30 4.5 

双管头或多管头 X射线机 a 30 4.5 

单管头 X射线机 b 20 3.5 

透视专用机 c、碎石定位机、口腔

CT卧位扫描 
15 3 

乳腺机、全身骨密度仪 10 2.5 

牙科全景机、局部骨密度仪、口腔

CT坐位扫描/站位扫描 
5 2 

口内牙片机 3 1.5 

a双管头或多管头 X射线机的所有管球安装在同一间机房内。 

b单管头、双管头或多管头 X射线机的每个馆球安装在 1个房间内。 

c透视专用机指无诊断床、标称管电流小于 5mA的 X射线机。 

5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： 

a）不同类型 X射线设备机房的屏蔽防护应不小于下表要求。 

机房类型 
有用线束方向 

铅当量mm 

非有用线束方向 

铅当量mm 

标称 125kV以上的摄影机房 3 2 

标称 125kV 及以下的摄影机房、口腔ＣＴ、牙

科全景机房（有头颅摄影） 
2 1 

透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、

牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房 
1 1 

介入Ｘ 射线设备机房 2 2 

CT机房 
2（一般工作量）a 

2.5（较大工作量）a 

a 按 GBZ/180的要求。 

b）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同

的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）

应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 

c）带有自屏蔽防护或距 X射线设备表面 1m处辐射剂量水平不大于 2.5μGy/h时，

可不使用带有屏蔽防护的机房。 

5.4 在距机房屏蔽体外表面 0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： 

ａ）具有透视功能的 X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值
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应不大于 2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 

ｂ）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身

骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h；其余各种类型摄影

机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于 0.25mSv；测量时，测量仪器

读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。 

5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受

检者状态。 

5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得

堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 

5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指

示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通

的门能有效联动。 

3. 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 1部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007） 

3.1.2 距治疗机房墙和入口门外表面 30cm 处 

；μ h/Sv5.2
.

H （人员全居留场所，T＞1/2）； 

；μ h/Sv10
.

H （人员部分和偶然停留场所，T≤1/2）。 

4. 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 2 部分：电子直线加速器放射治疗机房》

（GBZ/T 201.2-2011） 

4.2.1 治疗机房墙和入口门外关注点的剂量率参考控制水平 

治疗机房墙和入口门外关注点的剂量率应不大于下述 a）、b）和 c）所确定的剂量

率参考控制水平 Hc： 

a）使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因子和居留因子，可以依照附

录 A，由以下周剂量参考控制水平（Hc）求得关注点的导出剂量率参考控制水平 Hc，d

（μSv/h）： 

1）放射治疗机房外控制区的工作人员：Hc≤100μSv/周； 

2）放射治疗机房外非控制区的人员：Hc≤5μSv/周。 

b）按照关注点人员居留因子的下列不同，分别确定关注点的最高剂量率参考控

制水平 Hc，max（μSv/h）： 
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1）人员居留因子 T≥1/2 的场所：Hc，max（μSv/h）≤2.5μSv/h； 

2）人员居留因子 T＜1/2 的场所：Hc，max（μSv/h）≤10μSv/h。 

c）由上述 a）中的导出剂量率参考控制水平 Hc，d 和 b）中的最高剂量率参考控制

水平 Hc，max，选择其中较小者作为关注点的剂量率参考控制水平 Hc（μSv/h）。 

5. 《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011） 

6.1 治疗室的防护要求 

6.1.1 治疗室选址、场所布局和防护设计应符合 GB 18871 的要求，保障职业场

所和周围环境安全。 

6.1.2 有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余

墙壁按次级辐射屏蔽要求设计，辐射屏蔽设计应符合 GBZ/T 201.1的要求。 

6.1.3 在加速器迷宫门处、控制室和加速器机房墙外 30cm 处的周围剂量当量率

应不大于 2.5μSv/h。 

6.1.4 穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。 

6.1.5 X射线能量超过 10MV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。 

6.1.6 治疗室和控制室之间应安装监视和对讲设备。 

6.1.7 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于 45m2。 

6.1.8 治疗室入口处必须设置防护门和迷路，防护门应与加速器连锁。 

6.1.9 相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的辐射指示灯及辐射标

志。 

6.1.10 治疗室通风换气次数应不小于 4次/h。 
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表三 主要污染源及防护措施 

主要污染源： 

兴宁市人民医院本次验收的核技术利用改扩建项目内容为新建 PRECISE 型医用

电子加速器 1 台，属于Ⅱ类射线装置；改扩建 FLEXAVISION 型 X 射线透视机 1 台、

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板）1 台、YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双

板）1 台、PPI 型数字化口腔全景 X 射线机 1 台，以上 4 台均属于Ⅲ类射线装置。 

在正常工况下，主要的放射性污染有： 

Ⅱ类 X 射线装置：主要来自直加产生 X 射线的直射、散射以及机房、房门与墙

体的泄露辐射等，污染途径为外照射。 

Ⅲ类 X 射线装置：主要是放射影像、诊疗项目（透视和拍片）中，来自设备产生

X 射线的直射、散射以及机房、房门与墙体的泄露辐射等，污染途径为外照射。 

在事故工况下，主要的放射性污染有： 

1）射线装置安全连锁发生故障，导致人员误入机房引起误照射； 

2）X 射线误照射及超剂量照射； 

3）X 射线机故障检修，未注意做好防护，造成照射事故； 

4）射线装置工作人员或病人家属在防护门关闭后尚未撤离辐照室，X 射线机等

辐射诊断设备运行可能产生误照射； 

辐射防护与污染物处理： 

该院射线装置的辐射防护方面已做了以下防护措施： 

1)该院本次验收的射线装置机房采取的具体屏蔽措施见下表： 

设备 

名称 

机房 

面积 

(m
2
) 

单边

最短

长度 

(m) 

主防护墙 次防护墙 

观察

窗铅

当量
/mmpb 

防护门 通风 

PRECISE 型医

用电子加速器 
60.3 7.27 

北墙：
3800mm 

南墙：
2900mm 

顶棚：
3800mm 

东墙迷路

内墙：
1600mm 

东墙迷路

外墙：
1600mm 

西墙：
1600mm 

- 
18mmpb+180mm

硼砂石蜡 

空调+

排风扇 

FLEXAVISION

型 X 射线透视
35.6 5.30 

墙体：24cm 混凝土

+3mmPb 硫酸钡 

顶棚：15cm 混凝土

3 3mmpb 
空调+

排风扇 
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机 +3mmpb 铅板 

YisoMax 型数

字放射成像系

统 DR（单板） 

37.6 6.07 

墙体：36cm 红砖

+2mmPb 硫酸钡 

顶棚：15cm 混凝土

+2mmPb 硫酸钡 

3 3mmpb 
空调+

排风扇 

YisoMax 型数

字放射成像系

统 DR（双板） 

23.1 3.60 

墙体：24cm 混凝土

+3mmPb 硫酸钡（长

边），36cm 红砖

+3mmPb 硫酸钡（宽边） 

顶棚：15cm 混凝土

+3mmpb 铅板 

3 3mmpb 
空调+

排风扇 

PPI 型数字化

口腔全景 X 射

线机 

8.5 2.5 

墙体：36cm 红砖

+2mmPb 硫酸钡 

顶棚：15cm 混凝土

+2mmPb 硫酸钡 

3 3mmpb 
空调+

排风扇 

2）该医院本次验收的Ⅲ类射线装置机房建设根据《医用 X 射线诊断放射防护标

准》（GBZ130-2013）进行机房的辐射防护措施建设。具体情况如下： 

标准要求 实际情况 

是否

满足

要求 

X 射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室

（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与

安全。 

该医院本次项目中的Ⅲ类射线装置分布

有汉芬楼医学影像中心 1 楼和门诊大楼

4 楼。 

满足

要求 

每台 X 射线机（不含移动式和携带式床旁摄

影机与车载 X 射线机）应设有单独的机房，

机房应满足使用设备的空间要求。对新建、

改建和扩建的 X 射线机房，其最小有效使用

面积、最小单边长度应不小于表 2 要求。 

该医院本次验收的Ⅲ类射线装置都有单

独的机房，透视机房面积为 35.6m
2，最

小单边长度为 5.30m；单板 DR 机室面积

为 37.6m
2，最小单边长度为 6.07m；双

板 DR 机房面积为 23.1m
2，最小单边长

度为 3.60m；口腔全景机机房面积为 8.5 

m
2，最小单边长度为 2.5m。 

满足

要求 

a）不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护应不

小于表 3 要求。b）医用诊断 X 射线防护中不

同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录

D。c）应合理设置机房的门、窗和管线口位

置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防

护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）

顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足

该院本次验收的透视机、单板 DR、双板

DR 和口腔全景机机房防护情况见上表。 

满足

要求 
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相应照射方向的屏蔽厚度要求。 

机房内布局要合理，应避免有用线束直接照

射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备

诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风

装置，并保持良好的通风。 机房门外要有电

离辐射标志、放射防护注意事项、项目的工

作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房

门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机

房相通的门能有效联动。 

该医院机房内布局合理，未堆放与诊断

工作无关的杂物。 所有机房的通风装置

都为排气扇加空调。机房门外有电离辐

射标志，并安设有醒目的工作指示灯，

且工作状态指示灯与防护门能有效联

动。 

满足

要求 

每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备

不少于表 4 基本种类要求的工作人员、患者

和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量

应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备

铅防护衣；防护用品和辅助防护设施的铅当

量应不低于 0.25mmpb；应为不同年龄儿童的

不同检查，配备有保护相应组织和器官的防

护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量

应不低于 0.5mmpb。 

该医院配备了铅衣、铅围裙、铅帽、铅

围脖等等，具体请见附件 7。 

满足

要求 

3）本次验收的直加机房是根据《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 

126-2011）进行机房的辐射防护措施建设。具体情况如下： 

标准要求 实际情况 
是否满足

要求 

治疗室选址、场所布局和防护设计应符

合 GB 18871 的要求，保障职业场所和周

围环境安全。 

该直加机房位于佛娣楼 1 楼。 满足要求 

有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）

按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按

次级辐射屏蔽要求设计，辐射屏蔽设计

应符合BZ/T 201.1 的要求。 

该直加机房主防护墙：北墙厚度为

3800mm，南墙厚度为 2900mm，顶棚厚

度为 3800mm；次防护墙：东墙迷路内墙

厚度为 1600mm，东墙迷路外墙厚度为

1600mm，西墙厚度为 1600mm。 

满足要求 

X 射线能量超过 10MV 的加速器，屏蔽

设计应考虑中子辐射防护。 

直加机房防护门为 18mmpb+180mm 硼

砂石蜡。 
满足要求 

治疗室和控制室之间应安装监视和对讲 该直加机房治疗室和控制室之间安装了 满足要求 
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设备。 监视和对讲设备。 

治疗室应有足够的使用面积，新建治疗

室不应小于 45m
2。 

该直加机房面积为 60.3m
2
，最小单边长

度为 7.27m。 
满足要求 

治疗室入口处必须设置防护门和迷路，

防护门应与加速器连锁。 

该直加机房治疗室入口处设置了防护门

和迷路，防护门与加速器之间设置了有

效连锁。 

满足要求 

相关位置（例如治疗室入口处上方等）

应安装醒目的辐射指示灯及辐射标志。 

该加速器机房门口安装了醒目的辐射指

示灯及辐射标志，另外，该机房共设置

了 9 个急停按钮，分别位于迷路 1 个、

治疗室 4 个、机器室 2 个和控制室 2 个。 

满足要求 

治疗室通风换气次数应不小于 4 次/h。 
该直加机房容积为 211m

3，通风换气次

数大于 12 次/h。 
满足要求 

规章制度和人员管理： 

1）该院本次验收项目共有 18 位辐射工作人员，其中 14 位参加了广东省环保厅

认可的广东省辐射防护协会组织的辐射安全培训（附件 4）； 

2）该院本次项目的 18 位辐射工作人员全部佩戴个人剂量计上岗，个人剂量计每

季度送检，并建立各级放射工作人员个人剂量监测档案，并由专人负责，统一管理(附

件 3)； 

3）该院配备了铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、个人剂量仪、场所剂量仪等等辐

射防护用品与监测仪器（附件 7）； 

4）该院设立了放射防护管理领导小组，并制定了《放射防护管理领导小组成员

具体职责》、《设备安全操作规程》、《射线装置设备检修维护制度》、《放射质量控制与

安全防护管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员个人剂量和健康管

理制度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射工作岗位职责》、《放射治疗工作制度》《辐

射工作场所监测制度》、《放射源、放射装置台账管理制度》和《放射性固体废物、废

气、废液处理方案》（附件 5）； 

5）该院制定了《突发性核事故与辐射事故速报制度和处置程序》和《辐射事故

应急预案》，并成立应急管理机构，有效提高突发放射事故的应急处理能力（附件 6）。 

分区管理： 
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该院对辐射工作场所进行分区管理，设立了监督区和控制区。以防护门为界，照

射室为控制区，在正常诊疗的工作过程中，控制区内没有无关人员滞留，在控制区的

进出口及其他适当位置处设立了醒目的电离辐射警告标志，安装有防护门的门灯联锁

装置或门机联锁装置，严格限制进出控制区，保障该区的辐射安全。将防护门外部分、

控制室、辅助机房和机房屏蔽墙外区域划为监督区。对该区没有采取专门的防护手段

安全措施，但每年检查其辐射剂量。 

通过以上措施，可以减少该项目运行时产生的污染。 
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表四 环境监测 

本次验收监测的监测方法、监测仪器、监测布点、监测时间、监测工况等详见《监

测报告》(附件 9)。 

1.质量保证 

①监测前制定监测方案，合理布设监测点位，选择监测点位时充分考虑使监测结

果具有代表性，以保证监测结果的科学性和可比性； 

②监测所用仪器经国家法定计量检定部门检定合格，每次测量前、后均检查仪器

的工作状态是否正常； 

③定期参加上级技术部门及兄弟单位组织的仪器比对；通过仪器的期间核查或绘

制质量控制图等质控手段保证仪器设备的正常运行； 

④监测实行全过程的质量控制，严格按照广东省环境辐射监测中心《质量手册》

和《程序文件》及仪器作业指导书的有关规定实行，监测人员经考核合格并持有合格

证书上岗； 

⑤验收报告严格按相关技术规范编制，数据处理及汇总经相关人员校核、监测报

告经质量负责人或授权签字人审核，最后由技术负责人或授权签字人签发。 

2. 监测结果 

2.1 直线加速器 

该医院直加机房周围剂量当量率监测结果见附件 9 中的表 1，中子剂量当量率监

测结果见附件 9 中的表 3。监测结果显示： 

周围剂量当量率：PRECISE 型医用电子加速器机房外 30cm 处的周围剂量当量率

在曝光前后（开机条件：10MV）变化最大的点位于北防护墙右侧，曝光前该点的周

围剂量当量率平均值是 237nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是 708nSv/h。 

中子剂量当量率：PRECISE 型医用电子加速器机房外 30cm 处的中子剂量当量率

在曝光时（开机条件：10MV）最大的点位于北防护墙右侧，曝光时该点的中子剂量

当量率平均值是 0.8μSv/h。 

该医院使用的直加机房外所有监测点的周围剂量当量率监测结果满足《电子加速
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器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）、《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 1 部

分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）和《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 2 部分：

电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）的要求。 

2.2 射线装置 

该医院其余射线装置机房周围剂量当量率监测结果见附件 9 中的表 2。监测结果

显示： 

FLEXAVISION 型 X 射线透视机机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝光前后（开

机条件：115kV、2.2mA）变化最大的点位于东防护门下面，曝光前该点的周围剂量

当量率平均值是 170nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是 212nSv/h。 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板）机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝

光前后（开机条件：121kV、32mAs、100ms）变化最大的点位于南防护门左侧，曝光

前该点的周围剂量当量率平均值是 119nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是

787nSv/h。 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板）机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝

光前后（开机条件：121kV、32mAs、100ms）变化最大的点位于东防护门左侧，曝光

前该点的周围剂量当量率平均值是 122nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是

466nSv/h。 

PPI型数字化口腔全景 X 射线机机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝光前后（开

机条件：85kV、10mA）变化最大的点位于观察窗，曝光前该点的周围剂量当量率平

均值是 149nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是 212nSv/h。 

以上射线装置机房周围剂量当量率监测结果满足《医用 X 射线诊断放射防护要

求》（GBZ 130-2013）的要求。 

3. 公众人员与职业人员年有效剂量估算 

兴宁市人民医院提供了 2016 年 4 月到 2017 年 3 月的个人剂量检测报告（报告编

号：梅州市疾病预防控制中心，粤放卫技字（2012）第 004号，见附件 3）。报告显示，

该院本项目工作人员的最高年受照剂量为 2.49mSv。取公众在放射场所周围的停留因

子为 1/16，则公众估算年受照剂量为 0.16mSv。 

该医院辐射工作人员年受照剂量和公众估算年受照剂量监测结果满足《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求（工作人员年受照剂量不超过
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20mSv，公众年受照剂量不超过 1mSv），也满足核技术应用项目环境影响报告表提出

的目标管理值（工作人员年受照剂量不超 5mSv，对于公众年受照剂量不超过

0.25mSv）。 
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表五 环保要求及落实情况 

核技术应用项目环境影响报告表污染防治措施的执行情况 

环评污染防治措施 执行情况 

辐射安全与环境管理机构的设置。 已落实。 

该院设立了放射防护管理领导小组和应急管理机构（附

件 5、附件 6）。 

辐射安全管理规章制度。 已落实。 

该院制定了《放射防护管理领导小组成员具体职责》、

《设备安全操作规程》、《射线装置设备检修维护制度》、

《放射质量控制与安全防护管理制度》、《辐射防护和安

全保卫制度》、《辐射工作人员个人剂量和健康管理制

度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射工作岗位职责》、

《放射治疗工作制度》《辐射工作场所监测制度》、《放

射源、放射装置台账管理制度》和《放射性固体废物、

废气、废液处理方案》（附件 5）；另外制定了《突发性

核事故与辐射事故速报制度和处置程序》和《辐射事故

应急预案》（附件 6）。 

辐射工作人员的培训。 基本落实。 

该院本次验收项目共有辐射工作人员 18位，其中 14位

参加了由广东省环保厅认可的辐射防护协会组织辐射

安全与防护培训（附件 4）。 

辐射监测。 部分落实。 

1、该院已向广东省环保厅申请项目竣工验收，并由广

东省环境辐射监测中心对该项目进行验收监测；2、该

医院每年都委托有资质的单位对辐射工作场所进行年

度监测；3、该医院未落实定期对直加机房外的自行巡

测；4、该院的 18位辐射工作人员均有佩戴个人剂量计

上岗，每季度按时送检，建立个人剂量档案，由专人负

责保管（附件 3）。 
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辐射事故应急。 已落实。 

该院制定了《突发性核事故与辐射事故速报制度和处置

程序》和《辐射事故应急预案》，并成立应急管理机构，

有效提高突发放射事故的应急处理能力（附件 6）。 

广东省环保厅（粤环审【2016】713 号）批复的要求及执行情况 

批复要求 执行情况 

健全辐射安全管理机构，完善辐射安全各

项管理制度；辐射安全管理人员和辐射工

作人员定期接受辐射安全与防护培训并持

证上岗。 

已落实。 

该院设立了放射防护管理领导小组，并制定了《放射

防护管理领导小组成员具体职责》、《设备安全操作规

程》、《射线装置设备检修维护制度》、《放射质量控制

与安全防护管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、

《辐射工作人员个人剂量和健康管理制度》、《辐射工

作人员培训制度》、《辐射工作岗位职责》、《放射治疗

工作制度》《辐射工作场所监测制度》、《放射源、放

射装置台账管理制度》和《放射性固体废物、废气、

废液处理方案》（附件 5）；该院本次验收项目共有 18

位辐射工作人员，其中 14 位参加了广东省环保厅认

可的广东省辐射防护协会组织的辐射安全培训（附件

4）。 

严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基

本标准》 （GB18871-2002）、《医用电子加

速器卫生防护标准》（GBZ126-2011）等标

准的要求建设各机房，落实各项辐射安全

与防护措施，严格辐射工作场所的分区管

理，工作场所须设立电离辐射警示标志，

配备辐射防护用品，同时加强运行期间检

查，确保安全联锁系统等设施有效可靠。 

已落实。 

该院严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标

准》（GB18871-2002）、《医用电子加速器卫生防护标

准》（GBZ126-2011）等标准的要求建设各机房；辐射

工作场所按照分区管理，工作场所设立了电离辐射警

示标志和警示灯，同时该医院配备了铅衣、铅围裙、

铅帽、铅围脖等等，具体请见附件 7。 

落实监测计划，配备辐射监测仪器，定期

对周围环境和工作场所进行环境辐射监测

部分落实。 

该院配备了场所剂量仪，但没有定期对周围环境和工
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并建立档案。工作人员佩戴个人剂量计，

剂量计监测每季度进行 1 次，建立个人剂

量档案。 

作场所进行环境辐射监测并建立档案；该院本次项目

的 18 位辐射工作人员全部佩戴个人剂量计上岗，每

季度送检，并建立各级放射工作人员个人剂量监测档

案，由专人负责，统一管理(附件 3)； 

你单位核技术利用项目的剂量管理目标

值：工作人员剂量控制值低于 5 毫希沃特/

年，公众剂量控制值低于 0.25 毫希沃特/

年。 

已落实。 

根据该医院提供的个人剂量检测报告和现场监测情

况，满足本项目剂量管理目标值：工作人员剂量控制

值低于5 毫希沃特/年，公众剂量控制值低于0.25 毫

希沃特/年。 
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表六 验收监测结论及要求 

验收监测结论： 

1． 验收内容 

兴宁市人民医院本次验收的核技术利用改扩建项目内容为新建 PRECISE 型医用

电子加速器 1 台，属于Ⅱ类射线装置；改扩建 FLEXAVISION 型 X 射线透视机 1 台、

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板）1 台、YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双

板）1 台、PPI 型数字化口腔全景 X 射线机 1 台，以上 4 台均属于Ⅲ类射线装置。 

2． 监测工况 

2017 年 9 月 21 日，广东省环境辐射监测中心工作人员对兴宁市人民医院本次项

目进行验收监测。现场监测时，本次验收的射线装置正常运行。 

3． 辐射环境监测结果 

兴宁市人民医院使用的直加机房外所有监测点的周围剂量当量率监测结果满足

《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）、《放射治疗机房的辐射屏蔽

规范 第 1 部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）和《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第

2 部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）的要求。 

该院本次验收的射线装置机房周围辐射剂量率监测结果均满足《医用 X 射线诊断

放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。 

该院辐射工作人员的受照剂量和公众的年估算受照剂量监测结果满足《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，也满足环评报告表提出的目

标管理值：工作人员年受照剂量不超过 5mSv，对于公众年受照剂量不超过 0.25mSv。 

4． 环境管理检查 

兴宁市人民医院基本上完成了核技术应用项目环境影响报告表、广东省环境保护

厅审批的要求，项目选址和机房布局合理，配置监测仪器，具有相应的监测手段，完

善了辐射防护安全管理制度，在防护和管理上执行了国家的相关制度。 

5． 结论 

兴宁市人民医院核技术应用项目基本落实了工程设计、环境影响评价及批复文件

对项目的环境保护要求，建议该医院通过竣工验收。 

6． 要求 

根据监测结果及现场检查情况，对该院提出以下要求： 
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1、该院应及时组织培训证过期的和新来的辐射工作人员参加由广东省环境保护

厅认可的广东省辐射防护协会组织的辐射安全与防护培训。 

2、该院应配备辐射剂量仪，并定期对周围环境和工作场所进行环境辐射监测并

建立档案。 

3、建立辐射工作年度报告制度，编制辐射工作年度总结，并于 1 月 31 日前将上

一年度总结向广东省环境保护厅备案，并抄送梅州市环境保护局。 



21 

附件 1 广东省环境保护厅审批意见（粤环审【2016】713 号） 
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附件 2 辐射安全许可证 

 



26 



27 

 

 



28 

附件 3 个人剂量检测报告 

姓名 性别 出生年月 学历 培训证号 发证日期 
2016年 4月-2017年 3月个人

剂量监测结果/mSv 
工作岗位 

赖建红 男 1957.07 大专 / / 2.49 
医学影像

中心 

陈文 男 1979.10 本科 
粤辐防协第

M150114 号 
2015.12.15 0.45 

医学影像

中心 

张超波 男 1977.11 大专 
粤辐防协第

M150112 号 
2015.12.15 0.38 

医学影像

中心 

邬坤辉 男 1969.12 大专 
粤辐防协第

M150110 号 
2015.12.15 0.40 

医学影像

中心 

温伟宏 男 1979.08 大专 
粤辐防协第

M150113 号 
2015.12.15 0.28 

医学影像

中心 

魏云秀 女 1991.10 大专 
粤辐防协第

M150115 号 
2015.12.15 0.43 

医学影像

中心 

彭美兰 女 1976.08 中专 
粤辐防协第

M150120 号 
2015.12.15 0.41 

医学影像

中心 

罗元香 女 1963.04 大专 
粤辐防协第

M150083 号 
2015.12.15 0.30 

医学影像

中心 

张旭明 男 1967.11 本科 
粤辐防协第

M150079 号 
2015.12.15 0.29 放疗科 

罗聪怡 男 1979.12 中专 / / 0.28 放疗科 

李江 男 1975.08 大专 
粤辐防协第

M150080 号 
2015.12.15 0.23 放疗科 

罗英 女 1990.12 本科 
粤辐防协第

M150082 号 
2015.12.15 0.45 放疗科 

蔡利芬 女 1985.02 大专 / / 0.35 放疗科 

李慧清 女 1976.03 大专 / / 0.24 放疗科 

伍建 男 1981.08 大专 
粤辐防协第

M150155 号 
2015.12.15 0.50 五官门诊 

曾海苑 女 1985.03 本科 
粤辐防协第

M150154 号 
2015.12.15 0.32 五官门诊 

刘婷 女 1986.11 本科 
粤辐防协第

M150153 号 
2015.12.15 0.29 五官门诊 

李杰 男 1983.03 本科 
粤辐防协第

M150230 号 
2015.12.15 0.46 五官门诊 
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附件 4 辐射工作人员培训证 
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附件 5 规章制度 

兴宁市人民医院 

放射防护管理领导小组成员具体职责                                                        

医院放射防护管理领导小组在院长领导下，具体负责医院放射防护管理工作，具体

职责如下： 

组  长：邱清标(副院长)   

全权负责医院辐射防护管理工作。定期组织放射防护管理领导小组成员检查辐射防

护标志和必要的防护安全；联锁报警装置是否正常运转。 

成  员： 

薛梅（保健科副主任）   

负责办理放射工作人员个人剂量监测、放射防护知识培训、放射工作人员健康体检

及放射工作人员证。 

肖清平（设备科副主任）   

负责放射工作场所配备必要的防护用品和监测仪器，健全的操作规程，辐射防护措

施和辐射事故应急措施。对新建、改建、扩建放射工作场所及时办理预防性审批和验收

手续。负责本院的放射防护检测与评价，应当每年委托有资质的职业卫生技术服务机构

进行检测，保证辐射水平符合有关规定或标准。建立并保修检测与评价档案。 

李勇（医务科主任）、吴娟（护理部主任）   

指挥和组织实施辐射事故的救治方案和措施。 

赖建红（放射科主任）、曾怡群（CT 室主任）、张旭明（放疗科主任）   

除保证本科室工作正常运转外，应建立健全值班制度，科室仪器应建立账册，专人

负责，做到帐物相符；做好“五防”工作，及辐射防护标志醒目，联锁报警装置正常运转，

并应协助做好保健科和设备科要求的工作。 

 

兴宁市人民医院 

设备安全操作规程 

一、使用原则 

（1）了解机器的性能、规格、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限

度及其使用规格表。严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。 
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（2）在使用前，必须先调整电源电压，使电源电压表指针达到规定的指示范围。外

界电压不可超过额定电压的±10%，频率波动范围不可超过±1HZ。 

（3）在曝光过程中，不可以临时调节各种技术按钮，以免损坏机器。 

（4）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，

若有异常，及时关机。 

（5）在使用过程中，严防机件强烈震动，移动部件时，注意空间是否有障碍物；移

动式 X 线机移动前应将 X 线管及各种旋钮固定。 

（6）如停机时间较长，需将球管预热后方可投入使用。 

二、一般操作步骤 

（1）闭合外电源总开关。 

(2) 接通机器电源，调节电源调节器，使电源电压指示针在标准位置上。 

（3）检查球管、床中心 X 线片暗盒中心是否在一条直线上。 

（4）根据检查需要进行技术参数选择。 

（5）根据需要选择曝光条件，注意先调节毫安值和曝光时间，再调节千伏值。 

（6）以上各部件调节完毕，患者投照体位摆好，一切准备就绪，即可按下手闸进行

曝光。 

（7）工作结束，切断机器电源和外电源，将机器恢复到原始状态。 

 

兴宁市人民医院 

射线装置设备检修维护制度 

一、射线装置的日常维护： 

1、维护频率：每天一次； 

2、维护内容： 

（一）开机前确保机房环境条件（温度、湿度等）要符合设备要求；（二）开机后先检

查机器是否正常；有无提示错误等，如有反常疑点必须预先排除； 

（三）严格遵守机器操作规程，保用中遇到异常情况应及时切断电源，请检修人员检查

维修； 

（四）使用 X 线机和 CT 前，必先预热球管才能工作。对于 MRI，工作前先查看液氮和

氦气情况； 

（五）每日工作完后，需清洗机器上的脏物和血迹等。 
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二、射线装置的定期维护 

1、维护频率：每月维护一次。  

2、具体内容：如设备机械性能维护；安全装置检查，各机械限位装置有效性检查，各

种运动运转检查，操作完整性检查等。 

 

兴宁市人民医院 

放射质量控制与安全防护管理制度 

一、认真执行《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置放射防

护条例》和《放射工作卫生防护管理办法》，主动接受并积极配合监督部门开展工作。 

二、建立放射防护管理机构，设置专（兼）职放射防护管理人员，并有效地开展工

作。 

三、放射工作场所配备必要的防护用品和监测仪器；健全的操作规程、岗位职责、

辐射防护措施和辐射事故应急措施。操作各种射线装置时，应严格按照设备操作规程进

行操作。 

四、对新建、改建、扩建放射工作场所，及时办理预防性审批、环评和验收手续。

确保符合国家标准后，方可使用。 

五、放射工作人员按时接受个人剂量监测（监测周期为三个月），如超过国家允许

最大剂量应立即停止工作，远离工作场所休息。并查明原因上报有关部门。 

六、建立放射工作人员健康档案，定期接受梅州市疾病预防控制中心和我院的体检

并做好上岗前、在岗期间和离岗时的健康体检工作；孕妇、长期患病者、血小板及白细

胞低下者，不宜从事本专业工作。如出现上述情况应暂时脱离放射性工作。 

七、放射工作人员必须定期接受放射防护知识培训，并建档保存；放射工作人员必

须持证上岗。 

八、放射工作场所按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其他入口处按照国家

有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置

或者工作信号。 

九、射线装置的生产调试和使用场所，配备具有防止误操作，防止工作人员和公众

受到意外照射的安全措施。确保各种设备安全有效才可使用。 

十、当发生辐射事故时，应立即切断电源、关闭辐射源或射线装置并保护好现场，

及时向卫生行政部门、公安机关、环保部门报告；防护负责人，主管人员，防护人员应
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迅速提出全面处理事故控制和救治方案，认真配合做好事故的调查、并协助组织实施；

将可能受到辐射伤害的人员送至当地卫生主管部门指定的医院或者有条件救治辐射损

伤病人的医院，进行检查和治疗，或者请求医院立即派人赶赴事故现场，采取救治措施。 

十一、加强安全保卫工作，如发现放射源丢失应立即上报领导及放射防护管理领导

小组，并采取相应的应急措施。 

 

兴宁市人民医院 

辐射防护和安全保卫制度 

医院所使用的射线装置主要用作检查、诊疗，在放射安全、防护范围内使用。 

一、辐射工作场所均采取辐射安全措施： 

1、工作场所设置电离辐射警告标志，并有“当心电离辐射”的中文注释，不得随意

拆除； 

2、所有安全防护门外划有辐射安全警戒线，严禁无关人员进入； 

3、安全连锁报警装置、信号灯等； 

二、储存场所采取的辐射安全措施： 

1、独立使用和存放，确保防盗、防火、防潮、防爆和防泄漏； 

2、储存场所必须有双锁，钥匙指定辐射工作人员保管； 

三、辐射工作人员每周对辐射工作场所进行清扫整理，做到无杂物、无积灰，地面

整洁干净；检查随身携带的钥匙有无遗失，储源室保险柜，防盗门有无损坏。 

四、工作场所必须配备有效的灭火器，机房内安装烟雾报警仪等消防设施。 

五、加强夜间和节假日巡逻，确保能满足防盗、防火、防潮、防爆和防泄漏的管理

目标。 

 

兴宁市人民医院 

辐射工作人员个人剂量和健康管理制度 

为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作

人员职业健康管理办法》等法律、法规、规章的要求，保障放射工作人员的健康，制定

本制度。 

1、本院凡从事有关放射诊疗活动（如：放疗科、医学影像中心等等）受到电离辐

射照射的人员。     
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2、保健科负责本院放射诊疗工作人员的职业健康管理工作，建立职业健康监护档

案、个人剂量监测档案和放射防护培训档案，并妥善保存。 

3、放射诊疗工作人员必须是正规学校毕业的专业技术人员。人事科对新录用或调

入的拟从事放射诊疗的人员必须依据有资质的体检机构出具的上岗前体检报告，符合

《放射工作人员健康标准》的才可以录用。 

4、放射诊疗工作人员上岗前，保健科应为其配备个人剂量计，及时安排其接受放

射防护法规和防护知识培训并取得合格证明，向卫生行政部为其申请办理《放射工作人

员证》。 

5、放射诊疗工作人员每 2 年到有资质的体检机构进行一次职业健康检查，脱离放

射工作岗位时也应进行离岗前职业健康检查。检查结果如实告知本人，并将结果记录在

《放射工作人员证》。发现不宜继续从事放射工作的，根据体检机构的意见及时调离放

射工作岗位并妥善安置；对需要复查和医学随访观察的，及时予以安排。 

6、放射工作人员在工作期间必须按照规定佩带个人剂量计，每 3 个月检测一次，

检测结果抄录在《放射工作人员证》中，对于个人剂量高于剂量限值 1/4 时，必须查明

原因，告知本人并采取相应措施。 

7、放射工作人员每 2 年必须接受放射防护和有关法律知识培训，并将培训情况及

时记录在《放射工作人员证》中。 

8、对怀孕或在哺乳期间的妇女，不得安排应急处理和职业性内照射工作。 

9、放射工作人员在职业健康监护、个人剂量检测、防护培训中形成的档案以及《放

射工作人员证》归医院所有，由保健科统一保管，终生保存。放射工作人员有权查阅、

复印本人的档案，医院应当如实、无偿提供，并在复印件上签章。 

 

兴宁市人民医院 

辐射工作人员培训制度 

根据国家《医学放射工作人员的卫生防护培训规范》的要求，对从事诊断 x 射

线、核医学、放射治疗的工作人员必须具备放射防护知识；提高对放射安全重要性

的认识，增强防护意识，了解有关放射防护法规和标准的主要内容，掌握放射防护

基本原则；掌握防护技术，保障工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全，

医院特制定本制度如下： 
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1、从事辐射工作的人员必须参加国家环保部门组织的上岗培训，接受辐射防护

安全知识和法律法规教育，培训合格方可持证上岗，每 3 年组织复训。 

2、放射工作人员上岗前必须接受放射防护培训，经考核合格之后才有资格参加相应

的工作。 

   3、X射线诊断工作人员应掌握防护设备与辅助防护用品，工作人员的防护，受检者

的防护，X射线诊断的质量保证，特殊类型X射线检查的防护事故预防及处理。 

   4、接触核医学的工作人员应掌握照射防护和放射性废物处理知识，放射性物质的开

瓶与分装，放射性物质的运输和保存，放射性废物处理，内照射防护，外照射防护，工

作人员和受检者与患者的防护，防护监测，内照射剂量估算，核医学的质量保证，防护

设备和防护用品，有关防护标准与防护管理法规，污染的预防和清除，事故预防及处理。 

5、放射治疗工作人员应掌握设备工作原理，放射治疗设备的防护性能及其监测方

法，放射治疗的物理基础和放射生物学基础，肿瘤放疗定位技术，肿瘤放射治疗剂量，

放射治疗的质量保证，有关防护标准与防护管理法规，工作人员的防护，患者的防护，

事故预防及处理。 

 

兴宁市人民医院 

辐射工作岗位职责 

一、认真贯彻执行《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装

置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定；严

格遵循《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》及其他相关标准。主动接受并积极配合

环保、公安、卫生等主管部门的监督管理。 

二、掌握放射工作场所必备的防护用品和监测仪器；操作规程、辐射防护措施和

辐射事故应急措施。 

三、了解机器的性能、规格、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用

限度及其使用规格，严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全，防止

误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全。 

   四、每天实施科主任领导下的常规 X 线、CT、MRI 诊断、重点疑难病例综合读片制。

建立疑难及误诊病例分析、记录及读片；完善 X 线、CT、MRI 诊断与手术、病理诊断

或出院诊断对照资料与统计；有接诊登记、照片资料存档保管；机器设备专人负责与维
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修。 

  五、按时接受个人剂量监测和放射防护知识培训。 

 

兴宁市人民医院 

放射治疗工作制度 

一、放射工作人员应自觉遵守放射诊疗的法律法规和医院的各项规章制度，在科主

任领导下做好放射诊疗工作。 

二、工作期间着装整齐，正确佩戴个人剂量监测元件。 

三、凡需放射治疗的病人由主管医师登记、填写治疗申请单，携带病历及完善的

临床各种检查资料，经放射治疗医师诊查，书写放射治疗病历，制定放射治疗计划，

精确定位和填写放射治疗处方后，方可进行放射治疗。精确放疗须经专家小组会诊。 

四、照射野经模拟机或 CT 定位，由物理师制作相应铅挡块或适形铅模设计治疗方

案。 

五、放疗技师负责摆位，照射治疗，严格遵守操作规程，首次治疗由主管医师指导

摆位。 

六、物理师定期进行设备的检测、保养及维修，负责放疗的质量保证和安全防护工

作。 

七、合理安排治疗病人，优质服务，杜绝差错事故。 

八、放射工作人员要严格执行查对制度和技术操作常规，并要了解病情，介绍放

射注意事项，观察疗效和放射反应。 

九、治疗中要经常检查病员，掌握病情发展变化，并积极采取综合治疗措施，科

主任、主任医师和主治医师要定期检查，会诊疑难病例，不断提高医疗质量。 

十、治疗结束后，要及时作好总结，并告知病员注意事项。妥善保管病案资料及各

种记录，不得随意外借。 

十一、放射治疗后的病员，要定期随诊，以了解病情，巩固疗效。 

十二、值班人员负责科室安全保卫工作，实行 24 小时负责制，不得擅离职守，保

持工作场所整洁卫生。 

十三、严格执行《放射防护规定》，做好防护保健工作。发生放射事故立即采取有

效措施并及时上报。 

十四、工作人员分工协作，团结互助，不断引进新技术，提高技术水平。 
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十五、工作场所禁止吸烟，禁止聚众聊天。 

 

兴宁市人民医院 

辐射工作场所监测制度 

    为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全与防

护条例》、《放射诊疗管理规定》等法律、法规、规章的要求，保证放射诊疗质量和辐射

水平符合有关规定或标准，防止放射性危害，制定本制度。 

1、本制度适用于医院放射性建设项目的评价，放射诊疗设备、工作场所及防护设

施的定期检测工作。 

2、设备科负责本院的放射防护检测与评价工作，建立并保存检测与评价档案。 

3、医院新、扩、改建放射诊疗建设项目，应在建设项目施工前委托具有省卫生厅

资质认可的放射性职业病危害评价机构进行职业病危害放射防护预评价，取得评价报告

后及时向辖区有权的卫生行政部门申请建设项目卫生审查。经审查符合国家相关标准和

要求并取得认可文件后，方可施工。 

4、放射诊疗建设项目在竣工验收前，应委托原预评价机构进行职业病危害控制效

果评价，取得评价报告后及时向辖区有权的卫生行政部门申请建设项目竣工验收。经验

收合格并变更《放射诊疗许可证》的方可投入使用，未经竣工验收合格不得结清项目施

工有关经费。 

     5、正常使用的放射诊疗设备，每年委托省卫生厅资质认证的检测机构进行一次状

态检测；新安装、维修或更换重要部件后的设备也应经省卫生厅资质认证的检测机构检

测合格后方启用。 

      6、本院放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施应当每年委托有国

家资质的职业卫生技术服务机构进行检测，保证辐射水平符合有关规定或标准。对检测

发现有明显辐射泄漏的，应根据辐射防护最优化的原则和检测机构的建议进行整改，整

改后应及时进行复测，确保整改到位。 

      7、检测与评价有关报告应向放射工作人员告知，妥善保存，并及时向辖区卫生监

督部门报告。 

 

兴宁市人民医院 

放射源、放射装置台账管理制度 
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   为加强医院放射性同位素与射线装置的安全使用和防护工作的监督管理，保障从事

放射工作人员和公众的健康与安全，保护环境，特制定本制度。  

    一、 有关放射源、放射装置的所有设备资料、防护设施必须实行科学化、规范化

管理，做到分类建档，归类清楚。 

    二、台账管理人员要忠于职守，加强组织纪律性，增强法制观念，自觉遵守医院《放

射质量控制与安全防护管理制度》及各项规章制度。 

 三、对于放射源的管理实行双人双锁制度，即对放射性同位素的使用、存放、检查、

处置等工作要有两人在场才能完成。贮存、使用放射性同位素时每次都必须严格登记、

检查，做到帐物相符，如有不符，及时报告。 

四、详细记载放射性同位素的核素名称、出厂时间和活度、标号、编码、来源和去

向 

五、详细记载射线装置的名称、型号、射线种类、类别、用途、来源和去向等事项。 

 

兴宁市人民医院 

放射性固体废物、废气、废液处理方案 

放射诊疗产生的放射性固体废物、废液、废气应严格遵守国家有关规定处理；为防

止放射性物质进入人体内，必须认真对待一切被放射性物质污染的设备和用品。 

一、废物管理制度 

1、专职废物管理人员负责废物的收集、分类、存放和处理。废物管理原则和掌握

剂量监测技术。 

2、设废物存贮登记卡，废物主要特性和处理过程应记录在卡片上，并存档备案。 

3、必须有预防发生废物丢失、被盗、容器破损和灾害事故的安全措施，贮存室的

显著位置应设安全警戒信号。 

4、密封放射源的废弃和处理，必须履行登记手续，并存档备查。 

5、废物管理人员作业时必须使用个人防护用具和防护设施，防止超剂量照射。 

二、废物收集 

1、按废物分类标准和废物的可燃与不可燃、有无病原体毒性分开收集废物； 

2、供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射标志。 

3、污物桶放置点应避开工作人员作业和经常走动的地方。 

4、污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物。装满后的废物袋及时转送贮存室。 
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三、废物存放 

1、贮存室建造结构符合放射卫生防护要求，自然通风良好，并安装通风设备，出

入处设电离辐射标志。 

2、存放废物的容器标明废物类型，放置显著位置、核素种类、比活度范围和存放

日期的说明。 

3、内装注射器及碎玻璃等物品的废物袋应附加外套。 

四、废物处理 

1、固体废物必须在具备焚烧放射性废物条件的焚化炉内进行。 

2、废物经过存放衰变，比活度降低到 7.4×10
4
Bq/kg 以下后，即可作非放射性废物

处理；同时污染有病原体的固体废物，必须先消毒、灭菌，然后按固体放射性废物处理。 
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附件 6 应急制度 

兴宁市人民医院 

突发性核事故与辐射事故速报制度和处置程序 

  一、突发性核事故与辐射事故报告时限和程序 

突发性核事故与辐射事故应急工作坚持“早发现、早报告、早处置”的方针，并按照

“分级负责、条块结合、逐级上报”的原则报送。 

1、迅速报告： 

一旦发现突发性核事故与辐射事故，知情科室和个人要立即切断电源，向应急防治

工作领导小组（正常工作日）或行政总值班（夜间及节假日期间）报告。 

应急防治工作领导小组应立即启动应急方案，采取应急措施。并立即控制事故现场，

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，在 1 小时内向辖区卫生主

管部门、人民政府报告；同时向市环境保护局和省环境保护厅报告；并立即组织进行现

场调查。紧急情况下可直接报告市应急指挥部办公室。 

2、快速出击： 

防治工作领导小组立即召集紧急会议研究部署应急工作，并迅速赶赴现场，成立现

场指挥部，组织成立应急救援队伍，指挥协调应急工作。 

3、指挥有序，明确分工，快速有效，全面开展应急工作： 

现场指挥部根据污染事故的实情及上级领导的指示，组织、指挥参与应急工作科室

相互协调配合，控制污染事态。对各科室工作做出明确分工，做好人员疏散和安置工作，

安抚民心，稳定局面，尽快消除污染危害。防止污染事件“放大效应”和次生、衍生灾害。 

二、突发性核事故与辐射事故报告方式与内容  

突发性核事故与辐射事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。 

初报从发现事故后起 1 小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结

果报告在事故处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免给当地群众造成不利影

响。  

初报可用电话直接报告。 

主要内容包括：突发性核事故与辐射事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要

污染物质、人员与生态环境受损情况、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。    

续报可通过网络或书面报告。 
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主要内容包括：在初报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展

情况及采取的应急措施等基本情况。  

处理结果报告采用书面报告。 

处理结果报告在初报和续报的基础上报告处理污染事故的措施、过程和结果；事故

直接及潜在的危害、社会影响、应急处置后的遗留问题及对策；参加处理的有关部门和

工作内容；出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 

三、突发性核事故与辐射事故处置程序为： 

  （一）控制现场：初步确定污染性质和控制范围，划定警戒范围，迅速布控现场，

禁止无关人员进入。现场指挥部安排有关科室相互协作，协同作战。  

  （二）现场调查：防治工作领导小组按照现场指挥部的安排部署，迅速展开监测布

点和摄像、拍照等调查取证工作，确定事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性

质、数量，已造成的污染范围、影响程度及事发地地理概况等情况。 

  （三）情况上报：现场指挥部负责人按照 1 小时速报、24 小时确报的要求，及时向

卫生主管部门、环保局、公安局、甚至人民政府报告已掌握的重要情况。 

  （四）污染处置：根据调查取证和现场监测结果，结合专家组意见，现场指挥部确

定事故影响范围内的污染物处置方案，减少污染危害。  

  （五）污染警戒区域划定及应急状态的终止：现场指挥部经上级有关部门批准后，

宣布终止应急状态，并写出应急处置工作的详细书面报告，上报卫生主管部门、环保局、

公安局。 

  （六）信息发布：现场指挥部组织专家拟写书面报告，并汇报上级有关部门，经批

准后发布。 

（七）污染跟踪：应急指挥部结合现场指挥部和专家组意见确定污染事件可能长期

存在的潜在或间接危害社会影响，对污染危害实施跟踪调查、监测，直至危害消除。  

 

兴宁市人民医院 

  辐射事故应急预案 

    根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护

条列》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，为使医院一旦发生辐射

事故时，能迅速采取必要和有效的应急响应行动，保护工作人员、保护公众和保护环境，

医院制订如下应急预案。 
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一、应急管理机构  

     建立健全辐射事故应急组织机构，正确指挥，快速反应，积极应对。 

1、协调小组   

由医院领导、党总支、医务科、护理部、办公室、预防保健科、总务科、基建

科、设备科组成。 

组  长： 叶胜朋 

副组长： 邱清标     陈国权    刘兴民    何玉山    陈宝赟   

组  员： 李勇（大） 吴  娟    曾文新    薛  梅    肖清平  

陈  涛     曾华彬      

2、应急救援、监控小组 

组  长：叶胜朋 

 副组长：陈国权     何玉山    邱清标    陈宝赟 

 组  员：李勇（大） 吴  娟    温文中    张旭明    赖建红     

曾怡群     刘奎贤    廖文方    曾敬波   

二、应急处理措施 

（一）如发生钴 60 治疗机钴源和后装治疗机丢失、被盗时，科室应当立即向防护

负责人报告，并同时启动事故应急预案。保卫科、放射防护人员立刻到达现场，保卫科

负责保护现场，放射防护人员负责组织专业人员进行现场检测，相关科室迅速报告放射

源的基本情况，并以书面形式同时上报省市环保部门、公安部门和卫生主管部门。认真

配合公安机关、环境保护及卫生行政主管部门进行调查、侦破。 

（二）、对于射线装置失控造成辐射事故（如放射源不能回安全位置、射线装置治

疗时间结束不能停止照射），操作技师应当立即切断电源、关闭辐射源或射线装置，撤

离所有人员，封锁现场。通知维修工程师和物理师，同时向科室领导报告。科室向防护

负责人报告，由防护负责人统一指挥放射防护委员会启动应急程序，其中保卫科负责现

场保卫，医务科负责被照射人员的医学检查诊断和救治。放射防护管理领导小组成员负

责组织事故现场调查处理。并以书面形式同时上报市环保局、市公安局和上级卫生主管

部门。 

（三）发生人体受超剂量照射事故时，迅速安排受照人员接受医学检查，或者在指

定的医疗机构救治，同时对危险源采取应急安全处理措施。 
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（四）、发生工作场所放射性同位素污染事故时：（因我院未开展放射性同位素治疗，

该部分内容省略。） 

三、事故报告 

1、一旦发生辐射事故，应第一时间切断电源，立即控制事故现场，根据辐射事故

的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，立即报告环保部门、公安局、卫生主管

部门，对隐瞒不报、虚报、漏报和无故拖延报告的，将追究相关人员的责任。 

2、对已经造成伤害的人员，必须通知卫生主管部门，并送往有资质单位进行诊治。 

3、环保部门联系电话：（0753）3251755、环保热线：12369 

   公安部门联系电话： 110 （0753）3293792 

   卫生部门联系电话： （0753）3333725 

    4、防护负责人联系电话： 

        叶胜朋（院长）13509095831   办公电话：3363106  

           邱清标（副院长）13502351737 

           陈国权（副院长）13902784968 

           张旭明（放疗科主任）13923046053  办公电话：3313203 

           赖建红（放射科主任）13060703778  办公电话：3313202 

           曾怡群（CT 室主任）13431819188  办公电话：3313032 

           薛 梅（防保科副主任）15602788060  办公电话：3363538  

           温文中（保卫科主任）13826679663   办公电话：3363511 

   5、环保、公安部门到达现场后，辐射安全管理小组应如实反映事故情况，积极

配合，对相关人员进行排查、侦破，尽快追回丢失的辐射性物品。 

   6、事故处理完毕后，由辐射安全管理小组形成总结报告，并提出整改方案加以

落实。 

四、辐射事故分级 

特别重大辐射事故，是指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射

污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上（含 3 人）急性死亡。  
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    重大辐射事故，是指Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射

线装置失控导致 2 人以下（含 2 人）急性死亡或者 10 人以上（含 10 人）急性重度放射

病、局部器官残疾。  

    较大辐射事故，是指Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置

失控导致 9 人以下（含 9 人）急性重度放射病、局部器官残疾。  

    一般辐射事故，是指Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射

线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。 
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附件 7 防护用品清单  

个人防护用品配备一览表 

DR1

机房 

序号 名称 生产厂家 型号/规格 数量 
铅当量

（mmPb） 

1 连体铅衣 江苏省苏东医用防护 双面、长袖 1 0.5mmPb 

2 铅帽 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

3 铅围裙 江苏省苏东医用防护 通用型 1 0.5mmPb 

4 铅围脖 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

5 儿童连体铅衣 江苏省苏东医用防护 SDB-1、无袖 1 0.5mmPb 

6 儿童铅帽 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

7 儿童防辐射围领 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

8 儿童型性腺防护帘 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

DR2

机房 

1 连体铅衣 江苏省苏东医用防护 双面、长袖 1 0.5mmPb 

2 铅帽 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

3 铅围裙 江苏省苏东医用防护 通用型 1 0.5mmPb 

4 铅围脖 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

5 长方形铅盖巾 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

6 铅三角巾 江苏省苏东医用防护 SDB-1 2 0.5mmPb 

透视

室 

1 连体铅衣 江苏省苏东医用防护 双面、长袖 1 0.5mmPb 

2 铅帽 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

3 铅围脖 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

4 长方形铅盖巾 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

5 铅三角巾 江苏省苏东医用防护 SDB-1 2 0.5mmPb 

全景

牙片

机房 

1 铅帽 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

2 铅围脖 江苏省苏东医用防护 SDB-1 1 0.5mmPb 

监测仪器、报警仪器一览表 

序号 仪器名称 型 号 购置日期 仪器状态 

1 场所剂量仪 JL3000A 2004.02 良好 

2 个人辐射音响仪 FY—Ⅱ 2004.02 正常 

3 个人剂量仪 FJ—2000 2008.2.28 良好 
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附件 8 地理位置图 
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附件 9 监测报告 

 

 

广东省环境辐射监测中心 
 

监   测   报   告 
 

报告编号：粤环辐监（2017）第 B077 号 

 

 

 

 

 

 

项   目   名  称： 兴宁市人民医院核技术利用改扩建项目 

监   测   类  别 ： 验收监测 

委     托     人： 广东省环境保护厅 

签   发   日  期 ：       2017 年 10 月 23 日（印章） 
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说    明 

 

1. 本中心保证监（检）测的科学性、公正性和准确性，并对委托单位所提

供的样品和技术资料保密 

2. 报告无本单位监（检）测报告专用章、骑缝章及 章无效。 

3. 报告无报告编写人、复核人、报告签发人的签名无效。 

4. 报告涂改或部分复印无效。 

5. 自送样品的委托监（检）测，其监（检）测结果仅对来样负责。对不可

复现的监（检）测项目，结果仅对采样所代表的时间和空间负责。 

6. 对监（检）测结果有异议，可在收到报告之日起一个月内向我中心提出

书面复检申请，逾期不予受理。 

 

本中心通讯资料： 

联系地址 1：广东省广州市广州大道南 860 号 

电  话：020-84205976   

邮  编：510300 

联系地址 2：广东省深圳市罗湖区罗芳南路 32 号 

电  话：0755-22241467   

邮  编：518003 

联系地址 3：广东省阳江市江城区金山路少林寺路口前进 400 米自编 3 号 

电  话：0662-2338806  

邮  编：529500 
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广东省环境辐射监测中心 

监  测  报  告 

 

项 

目 

概 

况 

2017 年 9 月，广东省环境保护厅委托广东省环境辐射监测中心对兴宁市人民

医院的核技术利用改扩建项目进行验收监测，内容如下： 

兴宁市人民医院位于兴宁市城镇官汕西路 48 号。该院本次申请竣工验收的项

目为 1 台Ⅱ类射线装置和 4 台Ⅲ类射线装置。 

Ⅱ类射线装置具体参数见下表： 

名称 型号 
加速

粒子 

电子线最高能

量/MeV 

X 线最高能

量/MV 

类

别 
用途 工作场所 

医用电

子加速

器 

PRECISE 电子 18 10 
Ⅱ

类 

放射

治疗 

佛娣楼一层加

速器机房 

Ⅲ类射线装置具体参数见下表： 

名称型号 
最高管电压

（kV） 

最大输出电

流（mA） 

类

别 
用途 工作场所 

FLEXAVISION型

X 射线透视机 
125 500 Ⅲ 

放射

诊断 

汉芬楼医学影像中心 1 楼

透视室 

YisoMax 型数字

放射成像系统 DR

（单板） 

150 800 Ⅲ 
放射

诊断 

汉芬楼医学影像中心 1 楼

DR2 室 

YisoMax 型数字

放射成像系统 DR

（双板） 

150 800 Ⅲ 
放射

诊断 

汉芬楼医学影像中心 1 楼

DR1 室 

PPI型数字化口腔

全景 X 射线机 
85 10 Ⅲ 

放射

诊断 

门诊大楼 4 楼五官科门诊

X 射线机房 

2017 年 9 月 21 日，广东省环境辐射监测中心工作人员对兴宁市人民医院进行

验收监测。现场监测时，该医院本次验收的射线装置均正常运行，曝光条件请见表

1 和表 2。 

监 

测 

项 

目 

直线加速器：周围剂量当量率和中子剂量当量率。 

其余射线装置：周围剂量当量率。 
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广东省环境辐射监测中心 

监  测  报  告 

 

监 

测 

结 

果 

1 直线加速器 

该医院直加机房周围剂量当量率监测结果见表 1，中子剂量当量率监测结果见

表 3。监测结果显示： 

周围剂量当量率：PRECISE 型医用电子加速器机房外 30cm 处的周围剂量当量

率在曝光前后（开机条件：10MV）变化最大的点位于北防护墙右侧，曝光前该点

的周围剂量当量率平均值是 237nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是

708nSv/h。 

中子剂量当量率：PRECISE 型医用电子加速器机房外 30cm 处的中子剂量当量

率在曝光时（开机条件：10MV）最大的点位于北防护墙右侧，曝光时该点的中子

剂量当量率平均值是 0.8μSv/h。 

该医院使用的直加机房外所有监测点的周围剂量当量率监测结果满足《电子加

速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）、《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第

1 部分：一般原则》（GBZ/T 201.1-2007）和《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 2

部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2-2011）的要求。 

2 其余射线装置 

该医院其余射线装置机房周围剂量当量率监测结果见表 2。监测结果显示： 

FLEXAVISION 型 X 射线透视机机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝光前后

（开机条件：115kV、2.2mA）变化最大的点位于东防护门下面，曝光前该点的周

围剂量当量率平均值是 170nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是

212nSv/h。 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板）机房外 30cm 处的周围剂量当量率

在曝光前后（开机条件：121kV、32mAs、100ms）变化最大的点位于南防护门左

侧，曝光前该点的周围剂量当量率平均值是 119nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量

率平均值是 787nSv/h。 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板）机房外 30cm 处的周围剂量当量率 
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监  测  报  告 

 

监 

测 

结 

果 

在曝光前后（开机条件：121kV、32mAs、100ms）变化最大的点位于东防护门左

侧，曝光前该点的周围剂量当量率平均值是 122nSv/h，曝光时该点的周围剂量当

量率平均值是 466nSv/h。 

PPI 型数字化口腔全景 X 射线机机房外 30cm 处的周围剂量当量率在曝光前后

（开机条件：85kV、10mA）变化最大的点位于观察窗，曝光前该点的周围剂量当

量率平均值是 149nSv/h，曝光时该点的周围剂量当量率平均值是 212nSv/h。 

以上射线装置机房周围剂量当量率监测结果满足《医用 X 射线诊断放射防护

要求》（GBZ 130-2013）的要求。 

以下空白。 
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表 1  直线加速器机房周围剂量当量率 

测量仪器 便携式 X-γ剂量率仪 6150AD 仪器编号 144424 

检定单位 上海市计量测试技术研究院 证书编号 2016H21-20-005913 

有 效 期 2016 年 10 月 31 日- 2017 年 10 月 30 日 

测量日期 2017 年 9 月 21 日   

监测方法 
《环境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 

《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011） 

编号 测点位置 

关机  nSv/h 开机  nSv/h 

范围 均值 标准差 范围 均值 标准差 

PRECISE 型医用电子加速器                               开机条件：10MV 

1 南防护门左侧外 30cm 处 157 ~ 163 160 2 259 ~ 263 261 2 

2 南防护门中间外 30cm 处 166 ~ 171 169 2 296 ~ 303 300 3 

3 南防护门右侧外 30cm 处 229 ~ 233 231 1 228 ~ 234 232 2 

4 南防护门上面外 30cm 处 211 ~ 218 214 3 277 ~ 283 280 2 

5 南防护门下面外 30cm 处 200 ~ 204 201 2 306 ~ 311 309 2 

6 操作位 225 ~ 229 227 1 212 ~ 215 213 1 

7 南防护墙外 30cm 处 250 ~ 256 253 3 253 ~ 256 254 1 

8 中心主机房防护墙外 30cm 处 249 ~ 254 251 2 490 ~ 494 492 2 

9 诊疗室防护墙外 30cm 处 248 ~ 253 251 2 289 ~ 294 291 2 

10 西防护墙右侧外 30cm 处 253 ~ 259 256 2 246 ~ 249 248 1 

11 西防护墙左侧外 30cm 处 256 ~ 259 257 1 256 ~ 259 258 1 

12 北防护墙右侧外 30cm 处 235 ~ 239 237 2 704 ~ 711 708 2 

13 北防护墙左侧外 30cm 处 233 ~ 235 234 1 236 ~ 241 238 2 

14 东防护墙左侧外 30cm 处 278 ~ 283 280 2 285 ~ 288 286 1 

15 东防护墙右侧外 30cm 处 282 ~ 286 284 1 283 ~ 286 284 1 

16 楼上地面上 30cm 处 205 ~ 207 206 1 388 ~ 391 390 1 

注：以上数据均未扣除宇宙射线的贡献。 
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表 2  射线装置机房周围剂量当量率 

测量仪器 AT1123型 X-γ剂量率仪 仪器编号 53822 

检定单位 中国计量科学研究院 证书编号 DYj12017-1595 

有 效 期 2017 年 03 月 20 日- 2018 年 03 月 19 日 

测量日期 2017 年 9 月 21 日   

监测方法 
《环境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 

《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 

编号 测点位置 

关机  nSv/h 开机  nSv/h 

范围 均值 标准差 范围 均值 标准差 

FLEXAVISION 型 X 射线透视机                  开机条件：115kV、2.2mA 

17 观察窗左侧外 30cm 处 199 ~ 203 200 2 198 ~ 201 199 1 

18 观察窗右侧外 30cm 处 164 ~ 170 167 2 184 ~ 190 188 2 

19 操作位 175 ~ 178 176 2 179 ~ 183 182 2 

20 东防护门左侧外30cm处 154 ~ 161 158 3 182 ~ 188 186 2 

21 东防护门右侧外30cm处 151 ~ 155 154 2 179 ~ 183 181 2 

22 东防护门上面外30cm处 192 ~ 198 196 2 175 ~ 180 177 2 

23 东防护门下面外30cm处 167 ~ 174 170 3 210 ~ 215 212 2 

24 北防护墙外 30cm 处 195 ~ 199 197 1 214 ~ 218 217 1 

25 南防护墙外 30cm 处 159 ~ 163 161 1 193 ~ 197 195 1 

26 西防护门左侧外30cm处 167 ~ 169 168 1 157 ~ 161 159 2 

27 西防护门中间外30cm处 138 ~ 144 140 2 146 ~ 152 150 2 

28 西防护门右侧外30cm处 160 ~ 164 163 2 181 ~ 183 182 1 

29 西防护门上面外30cm处 132 ~ 136 134 1 173 ~ 177 175 1 

30 西防护门下面外30cm处 140 ~ 145 142 2 168 ~ 170 169 1 

31 西防护墙外 30cm 处 204 ~ 208 206 2 214 ~ 218 216 2 

32 楼上地面上 30cm 处 163 ~ 168 165 2 171 ~ 176 173 2 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（单板）        开机条件：121kV、32mAs、100ms 

33 观察窗左侧外 30cm 处 120 ~ 124 122 1 251 ~ 255 253 1 
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编号 测点位置 

关机  nSv/h 开机  nSv/h 

范围 均值 标准差 范围 均值 标准差 

34 观察窗右侧外 30cm 处 111 ~ 114 112 1 241 ~ 246 243 2 

35 操作位 123 ~ 126 124 1 139 ~ 142 140 1 

36 南防护门左侧外30cm处 117 ~ 121 119 2 785 ~ 788 787 2 

37 南防护门右侧外30cm处 130 ~ 138 134 3 395 ~ 397 396 1 

38 南防护门上面外30cm处 208 ~ 210 209 1 472 ~ 477 475 2 

39 南防护门下面外30cm处 152 ~ 157 155 2 315 ~ 319 317 1 

40 西防护墙外 30cm 处 164 ~ 169 166 2 192 ~ 195 194 1 

41 北防护门左侧外30cm处 153 ~ 158 156 2 325 ~ 330 327 2 

42 北防护门中间外30cm处 121 ~ 125 123 2 131 ~ 135 133 2 

43 北防护门右侧外30cm处 181 ~ 188 185 3 213 ~ 216 215 1 

44 北防护门上面外30cm处 185 ~ 189 187 2 188 ~ 192 190 2 

45 北防护门下面外30cm处 129 ~ 134 132 2 225 ~ 229 227 1 

46 北防护墙外 30cm 处 129 ~ 134 131 2 149 ~ 152 151 1 

47 东防护墙外 30cm 处 157 ~ 160 158 1 227 ~ 231 228 2 

48 楼上地面上 30cm 处 201 ~ 203 202 1 206 ~ 208 207 1 

YisoMax 型数字放射成像系统 DR（双板）          开机条件：121kV、32mAs、100ms 

49 观察窗外 30cm 处 132 ~ 135 133 1 146 ~ 148 147 1 

50 操作位 152 ~ 156 154 2 174 ~ 179 176 2 

51 东防护门左侧外30cm处 119 ~ 124 122 2 464 ~ 468 466 1 

52 东防护门右侧外30cm处 163 ~ 169 165 2 237 ~ 242 239 2 

53 东防护门上面外30cm处 154 ~ 161 158 3 256 ~ 260 258 1 

54 东防护门下面外30cm处 120 ~ 125 123 2 176 ~ 179 178 1 

55 北防护墙外 30cm 处 138 ~ 141 139 1 148 ~ 153 151 2 

56 北防护门左侧外30cm处 182 ~ 189 185 3 349 ~ 353 351 2 
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编号 测点位置 

关机  nSv/h 开机  nSv/h 

范围 均值 标准差 范围 均值 标准差 

57 北防护门中间外30cm处 143 ~ 146 145 1 169 ~ 172 170 1 

58 北防护门右侧外30cm处 160 ~ 164 162 2 168 ~ 173 170 2 

59 北防护门上面外30cm处 156 ~ 161 158 2 168 ~ 172 170 2 

60 北防护门下面外30cm处 155 ~ 160 158 2 162 ~ 166 164 1 

61 东防护墙外 30cm 处 206 ~ 209 207 1 215 ~ 219 217 2 

62 西防护墙外 30cm 处 204 ~ 209 206 2 206 ~ 211 209 2 

63 南防护墙外 30cm 处 208 ~ 212 210 2 214 ~ 219 217 2 

64 楼上地面上 30cm 处 181 ~ 185 183 2 192 ~ 195 193 1 

PPI 型数字化口腔全景 X 射线机                    开机条件：85kV、10mA 

65 观察窗外 30cm 处 147 ~ 151 149 2 210 ~ 214 212 1 

66 操作位 225 ~ 229 227 2 226 ~ 229 228 1 

67 北防护门左侧外30cm处 142 ~ 148 145 3 183 ~ 186 185 1 

68 北防护门右侧外30cm处 171 ~ 177 174 2 178 ~ 181 179 2 

69 北防护门上面外30cm处 176 ~ 180 178 2 180 ~ 185 184 2 

70 北防护门下面外30cm处 144 ~ 147 145 1 184 ~ 187 185 1 

71 东防护墙外 30cm 处 176 ~ 180 178 2 214 ~ 220 218 2 

72 南防护墙外 30cm 处 185 ~ 189 187 2 225 ~ 230 228 2 

注：以上数据均未扣除宇宙射线的贡献。 
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表 3  直线加速器机房周围中子剂量当量率 

测量仪器 中子周围剂量当量率仪 BH3105 仪器编号 14 

检定单位 中国计量科学研究院 证书编号 DYjs2017-0282 

有 效 期 2017 年 3 月 23 日- 2018 年 3 月 22 日 

测量日期 2017 年 9 月 21 日   

监测方法 
《环境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 

《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） 

编号 测点位置 

开机  μSv/h 

监测值 

PRECISE 型医用电子加速器                               开机条件：10MV 

1 南防护门左侧外 30cm 处 0.1 

2 南防护门中间外 30cm 处 0.1 

3 南防护门右侧外 30cm 处 0.2 

4 南防护门上面外 30cm 处 0.1 

5 南防护门下面外 30cm 处 0.2 

6 操作位 ＜0.1 

7 南防护墙外 30cm 处 ＜0.1 

8 中心主机房防护墙外 30cm 处 0.1 

9 诊疗室防护墙外 30cm 处 ＜0.1 

10 西防护墙右侧外 30cm 处 ＜0.1 

11 西防护墙左侧外 30cm 处 ＜0.1 

12 北防护墙右侧外 30cm 处 0.8 

13 北防护墙左侧外 30cm 处 ＜0.1 

14 东防护墙左侧外 30cm 处 ＜0.1 

15 东防护墙右侧外 30cm 处 0.1 

16 楼上地面上 30cm 处 0.2 

注：仪器探测限为 0.1μSv/h。 

 

报告编写人：            复核人：             签发人：           

日      期：            日  期：             日  期：           



粤环辐监（2017）第 B077号                                               第 11页 共 11 页 

74 

现场照片 

 

 

实时监测系统 直加机房防护门 

  

规章制度上墙 机房防护门 



                                       

 

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 
填表单位（盖章）：广东省环境辐射监测中心                                   填表人（签字）：                           项目经办人（签字）： 

建 

设 

项 

目 

项 目 名 称 核技术利用改扩建项目 建 设 地 点 兴宁市城镇官汕西路 48 号 

行 业 类 别  建 设 性 质 □新 建   √改 扩 建       □技 术 改 造       □退役 

设 计 生 产 能 力  建设项目生产日期  实 际 生 产 能 力  投入试运行日期  

投 资 总 概 算 （ 万 元 ） 2089.9 环保投资总概算（万元） 64.8 所占比例（%）   3.1 

环 评 审 批 部 门 广东省环境保护厅 批 准 文 号 粤环审【2016】713 号 批 准 时 间 2016 年 12 月 29 日 

初 步 设 计 审 批 部 门  批 准 文 号  批 准 时 间  

环 保 验 收 审 批 部 门 广东省环境保护厅 批 准 文 号  批 准 时 间  

环 保 设 施 设 计 单 位  环保设施施工单位  环保设施监测单位 广东省环境辐射监测中心 

实际总投资（万元）      2089.9 实际环保投资（万元）      64.8     所占比例（%）    3.1    

废水治理（万元）  废气治理（万元）  
噪声治理（万

元） 
 固废治理（万元）  

绿化及生态

（万元） 
 其它（万元）   

新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力            Nm3/h 年 平 均 工 作 时 h/a 

建 设 单 位 兴宁市人民医院 邮 政 编 码  联 系 电 话 15602788060 环 评 单 位 广东省环境科学研究院 

污染

物排

放达

标与

总量

控制

（工

业建

设项

目详

填）  

污 染 物 
原有排放量 

(1)  

本期工程实际排 

放浓度(2) 

本期工程允

许排放浓度 

(3) 

本期工程产生

量(4) 

本期工程自身

削减量 

(5) 

本期工程实际排 

放量 

(6) 

本期工程核

定排放总量 

(7) 

本期工程“以

新带老”削减

量(8) 

全厂实际排放

总量(9) 

全厂核定排

放总量(10) 

区域平衡替代

削减量 

(11) 

排放增减量 

(12) 

废 水              

    化 学 需 氧 量              

    氨       氮             

    石 油 类             

废 气             

    二 氧 化 硫              

    烟     尘             

    工 业 粉 尘             

    氮 氧 化 物             

工 业 固 体 废 物             

与
项
目
有
关
的
其

它 

特

征

污

染

物 

工作人员辐射剂量        2.49mSv/a ＜5mSv/a   

公众个人辐射剂量        0.16mSv/a ＜0.25mSv/a   

             

             

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；          2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 


